Kominy wyciggowe
do wentylacji budynkow
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wysoka wydajnos¢ uzyskiwana przy niskim 4
poborze energii

tatwy i szybki montaz

idealnie szczelne (brak wyciekow do srodka)
proste w obstudze

odporne na korozje oraz oddziatywanie mrozu
komin perfekcyjnie dopasowywuje sie do dachéw

ptyta dachowa wykonana z wtékna szklanego,
odporna na uderzenia <

tyte dachowg komina mozna dopasowywac do
ata nachylenia dachu (regulacja)

wysokos¢ i ksztatt deflektora utatwiajg usuwanie
ucigzliwych zapachoéw

wysoki i odpowiednio uksztattowany deflektor
pozwala uzyskiwac¢ maksymalnie duzg wydajnosc

zastosowanie deflektora obniza poziom hatasu

630/K/5-5/38,5/230/L nr.kat.4155 e 4
630/K/5-5/38,5/400/L nr.kat. 4156 1

820/K/3-6/38,5/230/L nr.kat. 4165
820/K/3-6/38,5/400/L nr.kat. 4166

i
i

A
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910/K/3-6/37,5/230/L nr.kat. 4170
910/K/3-6/37,5/400/L nr. kat. 4170-01 =

redkos¢  wydajnos¢  wydajnos¢
P moc ci)ber;otowa ’ 0 g’a y3OJPa prad Kontakt:
630/K/5-5/38,5/230/L 0,37kW 920 0br. 11600 m3/h 10500 m3/h 2,7 A
630/K/5-5/38,5/400/L 0,37 kW  9400br. 11800 m3/h 10700 m3/h 1,4A
820/K/3-6/38,5/230/L 0,55 kW 890 obr. 19500 m3/h 17000 m3/h 3,9A
820/K/3-6/38,5/400/L  0,55kW 900 obr. 19700 m3/h 17100 m3/h 2,3 A
910/K/3-6/37,5/230/L  0,75kW 900 obr. 24600 m3/h 21800 m3/h 4,8 A
910/K/3-6/37,5/400/L 0,75 kW 900 obr. 24600 m3/h 21800 m3/h 2,7 A



typ A
[mm]
630/K/5-5/38,5/230/L
630/K/5-5/38,5/400/L
820/K/3-6/38,5/230/L
820/K/3-6/38,5/400/L
910/K/3-6/37,5/230/L
910/K/3-6/37,5/400/L
typ 0
[mm]
630/K/5-5/38,5230/L
630/K/5-5/38,5/400/L
820/K/3-6/38,5/230/L .
820/K/3-6/38,5/400/L
910/K/3-6/37,5/230/L
910/K/3-6/37,5/400/L
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[mm]

930
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[mm]
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PRZEDLUZKA

C

[mm]

690

845

965
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[mm]

600
1200

600
1200
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1200

DIAFRAGMA ZAMYKAJACA
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[mMm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mMm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

1200 730 175 350 1110 1390 630 600 650 200 850

1200 940 880 540 1640 1920 820 600 830 200 820

1200 940 1000 540 1640 1920 930 600 930 200 810

KOMIN Z ZAWOREM
KLAPOWYM
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