8.PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE STEROWNIKA

Wymiary: 122x120x 57 mm
Pobor mocy : 3w

Przekaznik wewnetrzny AC250V/8A
Temperatura pracy 10...40°C

Maks. obcigzenie wyjscia0 ... 10V 50mA
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1. FUNKCJE STEROWNIKA Podczas wprowadzania parametrow kalibracji na wejéciu sterownika ustawiona jest wartos¢
Ladaniem sterownika jest zafgczanie i wylgczanie oéwietlenia w zaprogramowanym czasie. Proces odpowiadajgea parametrowi edytowanemu.

zafgczania oéwietlenia polega na zwarciu stykow wewnegtrznego przekainika i nastgpnie na zwigkszeniu

sygnatu na wyjsciu analogowym 0 ... 10V, przy czym zwigkszanie odbywa sig w czasie ustawionym przez

uiytkownika.

Proces wylqczenia oéwietlenia odbywa sig w kolejnosci odwrotnej, tzn. wpierw jest zmniejszane napiecie na %Ster 1...100% Poziom oswietlenia przy sterowaniu automatycznym
wyjsciu 0 ... 10V a nastepnie rozwierane sq styki przekaznika wewnetrznego. Urzqdzenie jest wyposazone [leP 1.8 llos¢ przerw w programie zatgczania o$wietlenia
réwniez w wejscie analogowe i dzigki temu moze fez petni¢ role wzmacniacza sygnatu analogowego 0.... 10V

(Tryb zdalny). 7. INSTALACJA STEROWNIKA

Sterownik nalezy podtczy¢ wg zatgezonego schematu.
2.0PIS PLYTY CZOLOWE) Y podiqczyc wg zaiq g

Na plycie czotowej znajduje sig wyswietlacz LCD (4 linie po 16 znakéw), cztery diody $wiecqce oraz 10
przyciskéw. Przycisk oznaczony ,F" jest nie wykorzystany a funkcje pozostatych przyciskow opisane sq
ponizej.

Inaczenie diod $wiecqcych jest nastepujoce:

Dioda L1 $wieci gdy sterownik jest w stanie PRACA AUTOMATY(ZNA

Dioda L2 $wieci gdy sterownik jest w stanie PRACA RECZNA

Dioda L3 $wieci gdy przekaznik wewnegtrzny jest zwarty 10
Dioda AL $wieci przy bledzie wewngtrznym sterownika ZEWNETRZNY SYGNAL = 11
ANALOGOWY 0..10V
(WYKORZY STYWANY PRZY 12
3.STANY PRACY STEROWNIKA W TRYBIE AUTONOMICZNYM PRACY ZDALNE! ) +

Sterownik moze znajdowac sig w czterech stanach pracy:

3.1 Stan STER WYLACZONE

$Ster: - Wyl - Do stanu wylgczenia sterownik przechodzi po weiénigciu
13:18:20 | przycisku STOP. W tym stanie wyjscie przekaznikowe jest ‘

rozwarte, awyjécie analogowe 0 . .. 10V ustawione na OV.

Diody $wiecgce L1, L2, L3 sq wygaszone.
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Ltego stanu mozna przejsc:

- do stanu PRACA AUTOMATYCZNA przez wciénigcie przycisku START,

- do stanu PRACA RECZNA przez weiénigcie przycisku +,

- do stanu KALIBRACJA przez wybranie ekranu KALIBRACJA i weisnigcie przycisku Enter.

Jezeli zanik zasilania wystgpi podczas stanu STER. WYEACZONE to po powrocie zasilania sterownik pozostaje
wfym stanie.
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Poczqtkowy poziom oswietlenia po wejsciu do PRACY RECZNEJ

Parametr decydujgey o szybkosci narastania poziomu
oéwietlenia przy pracy automatycznej. Wartos¢ parametru
okresla czas dochodzenia od poziomu 0 do poziomu 100%.

Parametr decydujgcy o szybkoéci spadania poziomu
oéwietlenia przy pracy automatycznej. Wartos¢ parametru
okresla czas schodzenia z poziomu 100 do poziomu 0%.

Skok wartoéci parametrow czasowych przy zmianie
Wyhér jezyka wyswietlanych ekranow
Ustawienie zegara czasu rzeczywistego

Ten parametr nalezy ustawi¢ na wartoéé rowng wartosci
parametru Loc, zeby uzyskaé dostgp do parametrow ukrytych.
Jezeli parametr Loc jest ustawiony na 0, pytanie o kod

nie pojawia sie - dostep do wszystkich parametrow

jest swobodny.

Kod dostepu do parametrow ukrytych

Wartos¢ napiecia wyjsciowego odpowiadajgcy poziomowy 1%

Wartos¢ napiecia wyjsciowego odpowiadajgcy poziomowy 20%
Wartos¢ napiecia wyjsciowego odpowiadajgcy poziomowy 40%
Wartos¢ napiecia wyjsciowego odpowiadajgcy poziomowy 60%
Wartos¢ napiecia wyjsciowego odpowiadajgcy poziomowy 80%
Wartos¢ napiecia wyjsciowego odpowiadajgcy poziomowy 99%
Wartos¢ napiecia wyjéciowego odpowiadajgcy poziomowy100%

3.2 Stan PRACARECZNA

PRACA RECZNA
%Ster: 50%
13:18:20

Do stanu PRACA RECZNA sterownik przechodzi ze stanu STER
WYLACZONE po weisnieciu przycisku + . W tym stanie wyjscie
przekaznikowe jest zwarte, a wyjscie analogowe moina
ustawi¢ przyciskami +i -

Dioda $wiecgee L1, jest wygaszona

Dioda $wiecgca L2 jest zaswiecona

Dioda éwiecgca L3, jest zaswiecona lub miga.

Miganie pojawia sig w stanie przejéciowym, tzn gdy przekaznik jest juz zafgczony ale wyjécie analogowe
jeszcze nie. Z tego stanu mozna przejsc:

- do stanu PRACA AUTOMATYCZNA przez weiénigcie przycisku START,

- do stanu STER WYEACZONE przez wciéniecie przycisku STOP,

- do stanu KALIBRACJA przez wybranie ekranu KALIBRACJA i weisnigcie przycisku Enter.

Jezeli zanik zasilania wystgpi podczas stanu PRACA RECZNA to po powrocie zasilania sterownik pozostaje
wtym stanie

3.3 Stan PRACA AUTOMATYCZNA

PRACA AUTOMATYCZNA]
&Ster: 50%
13:18:20

wyt.o 14:00

PRACA AUTOMATYCZNA)
$Ster: Wyt
14:18:20

wyt.o 20:00

Do stanu PRACA AUTOMATYCZNA sterownik przechodzi ze stanu STER WYEACZONE  lub PRACA RECZNA po
weisnieciu przycisku START.

W stanie PRACA AUTOMATYCZNA sterownik w zaleznosci od zaprogramowanych czaséw zatgezen i wylgezen
moze znajdowac sig wstanie przerwy lub zalgczonego oéwietlenia.

W stanie zatgczonego oéwietlenia wyjscie przekaznikowe jest zwarte, a poziom natezenia ustawiony na
poziomie okreslonym przez parametr , %Ster” W stanie oéwietlenia poziom natgzenia moina zmienia¢
przyciskami +i—. Zmieniony poziom jest zapamigtywany jako parametr , %Ster”.

Dioda $wiecgce L1 jest zaswiecona

Dioda wiecgca L2 jest zgaszona

Dioda $wiecgea L3 jest zaswiecona w stanie wigczonego oéwietlenia.

Miganie pojawia sig w stanie przejéciowym, tzn. gdy przekainik jest juz zalgczony ale wyjécie analogowe
jeszcze nie.
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Ltego stanu mozna przejsc

- do stanu STER WYEACZONE przez weiénigcie przycisku STOP
- do stanu KALIBRACJA przez wybranie ekranu KALIBRACA i weiénigcie przycisku Enter.
Jezeli zanik zasilania wystgpi podczas stanu PRACA AUTOMATYCZNA to po powrocie zasilania sterownik

pozostaje w tym stanie.

3.4 Stan KALIBRACJA
KALIBRACJA
K1%: 1

K20%: 20
K40%: 40

W Stan KALIBRACJA sterownik przechodzi podczas
programowania parametréw w grupie KALIBRACJA. Sposb
wejécia w programowanie i znaczenie tych parametréw
opisano w punkcie USTAWIANIE WARTOSCI PARAMETROW.
Wtym stanie:

Dioda $wiecgea L1 i L2 jest zgaszona; Dioda $wiecqca L3, jest

zgaszona. Ze stanu KALIBRACJA mozna wrdci¢ do poprzedniego stanu po weiénigciu przycisku ESC
W stanie Kalibracja przyciski STARTi STOP sq nieczynne.

4.PRACA STEROWNIKA W TRYBIE ZDALNYM

PRACA ZDALNA
$Ster: 50%

Gdy parametr ,Tryb” ustawiony jest na ,Zdalny” to
sterownik mierzy wartos¢ sygnatu podanego na wejécie
analogowe i po przeliczeniv wg parametréw kalibracyjnych
wystawia wyznaczony sygnat na wyjscie analogowe.

5. USTAWIANIE WARTOSCI PARAMETROW

Aby zmienié wartoé¢ parametru nalezy:

a) wdisngé przycisk PROG by wejsé w procedure programowania;
b) przyciskami ze strzatkami wybra¢ odpowiedniq grupe parametrow (PRZERWAI, PRZERWA2

KONFIGURACIA, KALIBRACJA, PARAM.AUTO);

¢) weisngg przycisk ENTER;

d) przyciskami ze strzatkami wybraé 2gdany parametr, tzn ustawié go na gorze listy;

e) weisnqé przycisk ENTER;

f) przyciskami ze strzatkami zmienié wartos¢ parametru;

g) weisngc przycisk ENTER, by zaakceptowaé nowq wartosé lub ESChy wrécic do poprzedniej;

h) zmieni¢ inne parametry wybranej grupy lub weisngé ESC, by wrécié do rezimu wyboru grupy;
i) wybraéinng grupe do zmiany lub weisngé przycisk ESC, wyjéé z procedury programowania.

STER WYZACZONE STER WYZACZONE
$Stex: 0% $Stexr: 0%
13:18:20 13:18:28
[Proc o1
Y
< PRZERWA 1 > @ @ 4 KONFIGURACJA p 4 KONFIGURACJA p
wyl.o: 22:00 $Recz: 50% 0 100: 03:00
zat.o:  8:00 p| 0_100: 02: 00 100_0: 01:00
100_0: 01:00 Krok : 5
O Q1
Y
KONFIGURACJA KONFIGURACJA KONFIGURACJA
PiRecz: 50% »0_100: 02:00 bo_100: 03:00
0_100: 02:00 | 100_o0: 01:00 100_0: 01:00
100_0: 01:008 Rrok : 59 Krok : 5
O o1
KONFIGURACJA KONFIGURACJA
0_100: b 02:004 0_100: b 03:004
100_0: 01:00 | 100_0: 01:00
Krok : 5 Krok : 5

Rys.] Zmianawartosci parametru na przykladzie parametru ,0_100”

6. WYKAZ PARAMETROW

Ponizej zamieszczono zestaw parametréw z podziatem na grupy. Niekire parametry moina ukry¢ przez
wpisanie liczby 4-cyfrowej joko wartoé¢ parametru Kod w grupie ,Konfiguracja”. Wartos¢ wpisana jako
parametr Kod stanowi szyfr, ktérego znajomos¢ umozliwia podglgd i zmiang parametrow ukrytych.

Aby uzyska¢ dostep do parametréw ukrytych nalezy w grupie Konfiguracja wpisa¢ jako parametr Kod?
wartosé szyfru. Prawo dostepu jest anulowane po wyjéciu z programowania.

]
W ponizszym zestawieniu symbolem 7 oznaczono grupy parametry, do ktérych dostep jest blokowany

wyt. o 00:00...23:59  (zas, o kidrej sterownik wylgczy oswietlenie
1t 0 00:00 ... 23:59  Czas, o ktdrej sterownik zaltgczy oswietlenie

Grupy parametrow PRZERWA 2 . .. PRZERWA n zawierajq analogiczne parametry jok grupa PRZERWA1.
llos¢ grup (przerw) jest ustawiana parametrem lleP z grup PARAM.AUTO.



